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前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

本文件中的某些内容可能涉及专利，文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 

本文件由浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司提出。 

本文件由浙江省生态与环境修复协会标准化技术委员会归口。 

本文件起草单位：浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司、杭州昌德实业有限公司、恒逸石化股份有

限公司。 

本文件主要起草人：刘卫东，凌文华，汪达军，周流洋，孟令华，冯凯波，杨立明，吕红杰，卢相

斌，黄艳平，李国威。 

本文件为首次发布。 
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资源综合利用产品 

制聚酮类产品用 X 油（重组分） 

1 范围 

本文件规定了制聚酮类产品用X油（重组分）的要求，试验方法，检验规则，标志、运输和贮存以

及安全。 

本文件适用于环己酮生产过程中联产产品的资源化利用。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB 190  危险货物包装标志 

GB 265  石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 

GB/T 601  化学试剂 标准滴定溶液的制备 

GB/T 603  化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备 

GB/T 1884  原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法） 

GB/T 6678  化工产品采样总则 

GB/T 6680  液体化工产品采样通则 

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法 

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定 

GB/T 9722  化学试剂  气相色谱法通则 

GB/T 10669  工业用环己酮 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

 

重组分（重质油）  heavy component 

在环己酮生产过程中，经规定的色谱柱分离，出峰时间在环己酮之后的混合物。也可称为X油。 

注：可依据GB/T 10669确定的色谱柱及操作条件，典型色谱图见附录A。 

4 要求 

外观 

无块状或絮状物。 
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技术要求 

应符合表1的规定。 

表1 技术要求 

序号 项目 要求 

1 水分的质量分数 ≤1% 

2 主成分（环己烯、环己醇、二聚环己酮、四聚环己酮质量分数之和）质量分数 ≥20% 

3 密度（20℃） 0.85 g/mL ～ 1.03 g/mL 

4 运动粘度（50℃） ≤100 mm2/s 

5 试验方法 

一般规定 

5.1.1 本文件中所用试剂和水，在没有注明其他要求时，均为分析纯试剂和 GB/T 6682 中规定的三级

水。 

5.1.2 本文件中所用标准溶液、制剂和制品，在没有注明其他要求时，均按 GB/T 601、GB/T 603 制备。 

外观 

目测法。 

水分的测定 

按照附录B的方法测定。 

密度 

按照GB/T 1884规定的方法测定。 

运动粘度 

按照GB 265规定的方法测定。 

主成分的测定 

按照GB/T 9722规定的方法确定，具体方法见附录C。 

6 检验规则 

本文件规定所有项目均为型式检验项目，水分、主成分、外观为出厂检验项目。在正常情况下，每

个月至少进行一次出厂检验。 

所有出厂的产品均应符合本文件要求，并按本文件规定的方法进行检验。 

使用单位有权按照本文件的规定对所收到的制聚酮类产品用 X 油（重组分）进行验收。 

以同等质量的均匀产品为一批。 
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按 GB/T 6678 及 GB/T 6680 的规定进行采样。每批采样量不得少于 1 L，分装于两个干燥、清洁、

磨口的玻璃瓶中，贴上标签并注明：产品名称、批号、取样日期。一瓶用于检验部门的检验，另一瓶封

好在 4 ℃以下保存待查，保存期为两个月。 

检验结果的判定按 GB/T 8170 中修约值比较法的规定执行。检验结果中任何一项指标不符合本文

件要求时，应重新多点采样进行检验，重新检验的结果即使只有一项指标不符合本文件要求，则该批产

品应判为不合格。 

当生产工艺发生较大变化时，应进行型式检验。 

7 标志、包装、运输和贮存 

采用管道输送，并对管道进行保温绝热。 

管道上应有明显标识，包括但不限于：生产厂名、厂址、产品名称、输送量、本文件编号等标志。 

应储存在干燥洁净的容器（如车罐、船罐、镀锌钢桶或钢桶）中，封口必须严密。贮存容器上应有

清晰的符合 GB 190 中规定的“易燃液体”标志。 

在装卸及运输过程中，应轻拿轻放，防止猛烈撞击，防止日晒雨淋。 

8 安全 

X 油为易燃物、遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。 

X 油为低毒类有机物，其蒸气能刺激人眼、皮肤和呼吸系统。 

X 油的操作区应有通风设备，在高浓度蒸汽的区域操作时，应配用合适的防毒面具或氧气呼吸器。 

泄漏时，应用沙、泥土或其他惰性物质撒盖，然后用不产生火星的材料制成的工具收拾，再用清水

清洗泄漏区。燃烧时，可使用泡沫灭火器、干粉灭火器或二氧化碳灭火器等灭火，用水无效。 

输送时，所有设备及管道必须接地，以免产生静电。 

X 油主成分中环己醇、环己烯等的化学品安全技术说明书（安全要求）见附录 D。 
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附 录 A  

（资料性） 

典型轻组分色谱图 

A.1 典型的轻组分色谱图见图 A.1。 

 

图A.1 典型轻组分色谱图

重组分 



T/ EERT 9.2—2021 

5 

附 录 B  

（规范性） 

水分的测定  卡尔费休试剂法 

B.1 仪器 

自动水分分析仪。 

B.2 试剂 

卡尔费休试剂，测醛酮专用溶剂。 

B.3 测量方法 

B.3.1 预滴定 

载入标定方法后，启动搅拌，按START键，进行测定水份含量前的预滴定，此过程是去除滴定杯中

的湿气。预滴定2次。 

B.3.2 标定 

待仪器预滴定完成后，启动搅拌，取10 µl的注射器，用水清洗注射器，内排外排各六次后，吸取4 

µl水，马上进样。把针头插入滴定溶液中，进完样后按START键，在样品质量对话框输入水的质量。等

待滴定结束，记录下卡尔费休试剂的滴定度。按上方法重复三次。求出滴定度的算术平均值，并输入水

分仪。 

B.3.3 样品测量 

载入测量方法后，待仪器预滴定完后，启动搅拌，准确称取0.2 g样品，精确至0.0001 g，马上进样，

进完样后按START键，在样品质量对话框输入样品的质量。等待滴定结束，记录下样品中水的质量百分

比浓度。按上方法重复三次。求出样品中水含量的算术平均值为最终水分分析结果。 

B.3.4 结果计算 

 𝐷 =
𝑉×𝐹

𝑚×1000
× 100% ·································································· (B.1) 

式中： 

D：水分的质量分数，%； 

V：样品测定时消耗的卡尔费休试剂体积，mL； 

F：卡尔费休试剂的滴定度，mg/mL； 

m：样品质量，g。 
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附 录 C  

（规范性） 

环己烯、环己醇、二聚环己酮、四聚环己酮的测定 

C.1 原理 

试样通过色谱柱，环己烯、环己醇、二聚环己酮、四聚环己酮组分得以分离，用火焰离子化检测器

检测，用校正面积归一法分别进行定量、计算后，再将环己烯、环己醇、二聚环己酮、四聚环己酮的组

分进行加和。 

C.2 试剂和材料 

C.2.1 环己醇 

色谱纯。 

C.2.2 环己烯 

色谱纯。 

C.2.3 二聚环己酮 

色谱纯。 

C.2.4 四聚环己酮 

色谱纯。 

C.2.5 环己烷 

分析纯。 

C.2.6 色谱柱 

HP-INNOWAX毛细管色谱柱，0.32 mm×0..5 µm×30 m。 

C.2.7 氮气 

纯度不小于99.99%。 

C.2.8 氢气 

纯度不小于99.9%。 

C.2.9 空气 

经净化处理。 

C.3 仪器 

C.3.1 气相色谱仪 

气相色谱仪，如安捷伦7890。 

C.3.2 自动进样器 
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10 µL微量注射器。 

C.3.3 进样量 

1 µL。 

C.3.4 柱箱温度 

初始柱箱温度60 ℃，保持8 min，逐步升温（5 ℃/min）至120℃，保持15 min，再升温（5 ℃/min）

至190 ℃。 

C.3.5 汽化室温度 

220 ℃。 

C.3.6 检测室温度 

220 ℃。 

C.4 标样的制备 

准确称取一定量的环己烯、环己醇、二聚环己酮、四聚环己酮标准物质配制成标样，它们的含量与

被测样中的组分含量相近似。配好的标样装于安瓿瓶内备用。 

C.5 分析步骤 

C.5.1 按照色谱操作条件调整仪器，基线稳定后，用微量注射器进行5次平行进样后，记录环己烯、环

己醇、二聚环己酮、四聚环己酮峰的面积，以环己烯为1，分别计算出各组分的相对校准因子fi，其余杂

质组分的相对校准因子按1计算。典型的测定环己烯、环己醇、二聚环己酮、四聚环己酮的色谱图见图

C.1。 

 

图C.1 典型主成分测定的色谱图 

C.5.2 用洁净干燥的具塞三角瓶称取1 g左右样品，准确至0.002 g,准确加入5 g环己烷,记下质量，摇匀

后备用。 

C.5.3 按照色谱操作条件调整仪器，基线稳定后，用微量注射器进配制好的试样，测量环己烯、环己

醇、二聚环己酮、四聚环己酮峰面积，按带校准因子的面积归一化法进行计算。 

C.6 结果计算 
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C.6.1 仪器测定中环己烯、环己醇、二聚环己酮、四聚环己酮质量分数Ci（%）按式C.1计算。 

 𝐶𝑖 =
𝑓𝑖×𝐴𝑖

∑（𝑓𝑛×𝐴𝑛）
× 100% ······························································· (C.1) 

式中： 

ci：仪器测定出样品i组分的质量百分含量，%； 

Ai：样品中i组份的峰面积，cm2； 

fi：样品中i组份的相对校准因子，无量纲； 

∑（An×fn）：各组份峰面积与相对校准因子乘积之总和。 

C.6.2 环己烯、环己醇、二聚环己酮、四聚环己酮的质量分数计算按式C.2计算： 

 𝑋𝑖 =
𝑚

样

𝑚
样
+𝑚

正己烷

× 𝐶𝑖 ·································································· (C.2) 

式中： 

Xi：样品中i组分的质量百分数，%； 

m样：样品质量，g； 

m正己烷：正己烷质量，g。 

C.6.3 环己烯、环己醇、二聚环己酮、四聚环己酮的质量分数之和按下式C.3计算： 

 𝑋重组分 = 𝑋环己醇 +𝑋环己烯 + 𝑋二聚环己酮 + 𝑋四聚环己酮 ······································ (C.3) 

式中： 

X重组分：样品中主成分质量分数，%； 

X环己烯：样品中环己烯的质量分数，%； 

X环己醇：样品中环己醇的质量分数，%； 

X二聚环己酮：样品中二聚环己酮的质量分数，%； 

X四聚环己酮：样品中四聚环己酮的质量分数，%。 

C.7 精密度 

C.7.1 取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果。 

C.7.2 两次平行测定结果之差不得大于0.1%。 
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附 录 D  

（资料性） 

X 油主要成分的化学品安全技术说明书（安全要求） 

D.1 环己烯 

环己烯安全要求见表D.1。 

表D.1 环己烯相关安全要求 

一、危险性概述 

危险性类别： 第3.2类 中闪点易燃液体。 

侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。 

健康危害： 有麻醉作用，吸入后引起恶心、呕吐、头痛和神志丧失。对眼和皮肤有刺激性。 

环境危害 对环境有危害，对水体可造成污染。 

燃爆危险： 极度易燃，具刺激性。 

二、急救措施 

皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 

眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 

吸入： 
迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工

呼吸。就医。 

食入： 饮足量温水，催吐。就医。 

三、消防措施 

危险特性： 

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应, 

引起燃烧或爆炸。长期储存, 可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。其蒸气比空气重，能在较低

处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 

建规火险分级： 甲 

有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。 

灭火方法： 
喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置

中产生声音，必须马上撤离。 

灭火剂： 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 

四、泄漏应急处理 

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，

穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂

土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围

堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 

五、稳定性和反应活性 

稳定性： 稳定 

禁配物： 强氧化剂、酸类。 

避免接触的条件： 受热、光照。 

聚合危害： 能发生 
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D.2 环己醇 

环己醇安全要求见表D.2。 

表D.2 环己醇相关安全要求 

一、危险性概述 

危险性类别： 无资料 

侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 

健康危害： 

对中枢神经系统有抑制作用，高浓度能引起皮肤粘膜的刺激作用。属低毒类，在正常生产条件下，

由蒸气吸入引起急性中毒可能性小。本品在空气中浓度达40mg／m3时，对人的眼、鼻、咽喉有刺激

作用，液态的本品对皮肤有刺激作用，接触可引起皮炎，但经皮肤吸收很慢，经口摄入毒性小。 

环境危害： 无资料 

燃爆危险： 无资料 

二、急救措施 

皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 

眼睛接触： 立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗15分钟。 

吸入： 脱离现场至空气新鲜处。就医。 

食入： 误服者给饮足量温水，催吐，就医。 

三、消防措施 

危险特性： 遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。 

建规火险分级： 丙 

有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳。 

灭火方法： 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 

四、泄漏应急处理 

切断火源。戴好防毒面具和手套。收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 

五、稳定性和反应活性 

稳定性： 稳定 

禁配物： 强氧化剂、强酸。 

 

 

 

 

 

 

 


